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Standardlieferspezifikation 

 

 

Salzsäure 32 % chemisch rein 

 

 

Werk: Gendorf Gültig ab: 08.08.2025  

CAS-Nr.: 7647-01-0 Version-Nr.: 

Ersetzt: 

3 

V2 vom 23.06.2025 

 

Merkmal Wert Einheit Methode 

Aussehen farblose Flüssigkeit  - visuelle Beurteilung 

Chlorwasserstoff  31,0 – 33,0 % (m/m) Potentiometrische Titration 

Freies Chlor 

Arsen 

Antimon 

max. 

max. 

max. 

1,5 

50 

50 

ppm 

ppb 

ppb 

Photometrie 

ICP-OES 

ICP-OES 

Blei 

Cadmium 

max. 

max. 

50 

50 

ppb 

ppb 

ICP-OES 

ICP-OES 

Chrom 

Eisen 

max. 

max. 

50 

400 

ppb 

ppb 

ICP-OES 

ICP-OES 

Kupfer max. 50 ppb ICP-OES 

Nickel max. 50 ppb ICP-OES 

Quecksilber max. 50 ppb ICP-OES 

Selen max. 50 ppb ICP-OES 

 
 
 
Salzsäure 32 % chemisch rein erfüllt die Reinheitskriterien gemäß der DIN EN 939. 
 
Salzsäure 32 % chemisch rein erfüllt außerdem die Grenzwertvorgaben für E 507. 
 
Die SLS dient als Information über die von Westlake Vinnolit angestrebte Produktqualität. Sie besitzt nicht den Charakter einer 
Qualitätsvereinbarung. 
 
 
Für Anfragen stehen Ihnen unsere Ansprechpartner im Marketing und Verkauf zur Verfügung. 


